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Застосування

�

�

Безпечне видалення сміття під водою

Вилучення дрібних деталей (макс. Ø 20 мм)

Основні переваги

�

�

�

�

�

Герметичність до глибини 50 м
Доступні кілька фільтрів із нержавіючої 
сталі (100 мкм, 500 мкм, 3 мм)
Карбонова штанга з безступінчастим 
висуванням
Кабельна котушка з інтегрованим блоком 
керування
Дистанційне від’єднання фільтра під водою

VT 1011 SE — підводний вакуумний пристрій для застосувань
FOSAR (пошуку та вилучення сторонніх предметів)

Підводний вакуумний пристрій, призначений для вилучення сторонніх предметів та 
малогабаритних деталей.

VT 1011 SE

вакуумний 
захватний 
пристрій
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Технічні характеристики — система вилучення VT 1011 SE 

Цей документ наведено лише для загальної інформації; для детальних технічних характеристик, будь ласка, 
звертайтеся до керівництва (інструкції) з експлуатації системи.

Матеріал корпусу нержавіюча сталь

Розміри (ø x Д) 103x641 mm

Вага 3.5 кг

Водонепроникність 5 bar / 50 m

Корзина для крупного сміття, отвори 3 мм

Корзина для середнього сміття та тканин, отвори 300 мкм

Корзина для малого сміття та тканин, отвори 100 мкм

Електричне живлення ---

Температура зовнішнього водного середовища до 70 С

Температура повітря ---

Радіаційна стійкість не потребує

Інтегральна доза не потребує

Опційно використання разом із камерою, різні насадки, карбонова штанга

* unit in mm 103
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Підключення
Можливі комбінації
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Пристрій 
VT 1011

Кабель 
та пульт 
ДУ

1  

2

Офіційний дистрибʼютор на території УКРАЇНИ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНДІТІ Сістемс»

03169, пр-т Московський 2-Б, Київ, Україна
Тел. +380 63 671 39 09

e-mail: info@ndt-sys.com.ua
www.ndt-sys.com.ua

Control unit integrated in
VT 1011 SKT

VT 1011 SE

*similar picture




