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Застосування

�
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 Ідеально підходить для вилучення важких сторонніх 
предметів та позиціювання деталей

Різні змінні захватні насадки забезпечують гнучкість 
для індивідуальних застосувань

Основні переваги
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�
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Герметичність до глибини 50 м
Обертання на 360°
Високе зусилля захвату
Різні змінні насадки для максимальної 
гнучкості застосування
Карбонова штанга з безступінчастим 
висуванням
Опційне встановлення освітлення та камери 
для моніторингу в реальному часі

VT GTL 50 система захвату 

Компактний, потужний і герметичний до дії водяного тиску захватний 
інструмент для роботи в жорстких умовах та з важкими 
навантаженнями.

VT GTL 50
обладнання 
вилучення 
сторонніх 
предметів
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Технічні характеристики — система захвату VT GTL 50

Цей документ наведено лише для загальної інформації; для детальних технічних характеристик, будь ласка, 
звертайтеся до керівництва (інструкції) з експлуатації системи.

Матеріал корпусу нержавіюча сталь та анодований алюміній

Розміри (ø x Д) 50x485 mm

Вага 3.1 кг

Водонепроникність 5 bar / 50 m

Кут повороту без обмежень

Кут розкриття захвату 120°

Сила стиснення ~ 200 N

Електричне живлення ---

Температура зовнішнього водного середовища до 70 С

Температура повітря ---

Радіаційна стійкість не потребує

Інтегральна доза не потребує

Опційно використання разом із камерою, різні насадки, карбонова штанга

Особливості Вбудована фрікційна муфта для забезпечення безперервного обертання

Ø50

Cutting gripper

 120°

 Ø50

* unit in mm



Підключення
Можливі комбінації
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Захват

Кабель

або 
Блок 
керування 
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Пульт
керування4

VT GTL 50

VT GTL RH SKT 
+ Adapter plug

Remote control  
VT GTL RH FB

Control unit integrated in
VT GTL 50 SKT CU

Офіційний дистрибʼютор на території УКРАЇНИ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНДІТІ Сістемс»

03169, пр-т Московський 2-Б, Київ, Україна
Тел. +380 63 671 39 09

e-mail: info@ndt-sys.com.ua
www.ndt-sys.com.ua




